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TX32 ML et TX114 ML

LE PARTENAIRE ALIMENTAIRE
EL SOCIO ALIMENTARIO

Carter monobloc
Bras pré-mélange
Aménage automatique

Carter monobloc 
Brazo de primer mezcla 
Traída automática 

TX130 Auto

TX98 Minimix

Portio 140

Portio 140 en position nettoyage
Portion 140 en posición de limpieza

TX32 ML / TX114 ML + Portio 140

    Réf                   2 moteurs                 Débit théorique                          Taille portion                          Vitesse de tapis            Poids net
     Ref                        2 motores                   Rendimiento teórico                           Tamaño porción                                Velocidad cinta                 Peso neto 

 PORTIO            0,7 CV (0,5 + 0,2 CV)                   60 portions / min                   De 60 à 260 mm de long x 110 x 35 mm                           0,4 m/s                                 90 Kg

      140              0,5 Kw (0,37 + 0,12 Kw)                 60 porciones/min              De 60 hasta 260 mm de largo x 110 x 35 mm

Machine compacte intégrant le portionneur et le convoyeur .
Connectable sur les hachoirs mélangeurs TX32 ML et TX114 ML
Montés sur roulettes réglable en hauteur.
Débit théorique de 60 portions/min.
Dimensions réglables de (60 à 260 mm de long) x 110 x 35 mm.
Machine idéale pour la préparation de portions de viandes hachées
à mettre en barquettes. Très facile à nettoyer et à utiliser.

PORTIO 140

Portio 140

Raccordement
Empalme 

Dimensions
Dimensiones

Portio 140

TX98 Minimix - TX32 ML - TX114 ML- 
TX130 - Portio 140

Hachoirs mélangeurs et hachoirs automatiques
P i c a d o r a s  m e z c l a d o r a s  y  p i c a d o r a s  a u t o m a t i c a s

PORTIO 140
Máquina compacta que incluye el porcionador y la escolta.
Conectable cpn las picadoras mezcladoras TX32 ML y TX114 ML.
Montada sobre ruletas ajustable en altura.
Rendimiento teórico de 60 porciones/min.
Dimensiones ajustables de (60 a 260 mm de largo) x 110 x 35 mm.
Máquina ideal para la preparación de porciones de carne picada
por poner en envase. Muy fácil de limpiar y de utilizar. 
Very easy to clean and use.



Les hachoirs mélangeurs TX98 MINIMIX, TX32 ML 
et TX114 ML sont équipés de deux moteurs séparées. 
Ils permettent aux hachoirs de réaliser des pré-mélanges 
ou des mélanges entre deux passages de viande, 
mais aussi d’être utiliser en automatique.

       Réf           Type machine       Tension   Contenance  Moteur hachage      Moteur mélange           Ø de sortie        Débit maximum     Poids
         Ref             Tipo de máquina         Tensión        Capacidad         Motor picadora               Motor mezcla                  ø de salida        Rendimiento maximun    Peso

      TX98           Hachoir mélangeur        TRI, 400 V              40 L                           3 CV                        0,75 CV (0,55 Kw)                        98 mm                           600 Kg / h                  90 Kg
     MINIMIX                   de table                      50 HZ                                                  (2,2 Kw)                       Bras de mélange
                              Picadora mezcladora                                                                                                                démontable
                                   de sobremesa                                                                                           Brazo de mezcla desmontable

     TX32 ML         Hachoir mélangeur         TRI, 400 V             105 L                        5,5 CV                         1,5 CV (1,1 Kw)                TX32 ML : 100 mm      TX32 ML : 1 200 Kg / h      150 Kg

   TX114 ML      Picadora mezcladora          50 HZ                                                    (4 Kw)                         Bras de mélange              TX114 ML : 114 mm    TX114 ML : 1 600 Kg / h

                                                                                                                                                                                   démontable

                                                                                                                                                                    Brazo de mezcla desmontable                                                                                             

       TX130         Hachoir automatique        TRI, 400 V             145 L                         10 CV                        1,2 CV (0,375 Kw)                       130 mm                        1 600 Kg / h               150 Kg

        AUTO           Picadora automática          50 HZ                                                  (7,5 Kw)                    Bras dʼamenage fixe

                                                                                                                                                                            Brazo de mezcla fijo                                                                                                     

TX114 ML
TX32 ML

TX98 Minimix

TX 130 AUTO

Bras de mélange
TX98 MINIMIX

Brazo de mezcla 
TX98 MINIMIX

Bras de mélange
TX32 ML - TX114 ML

Brazo de mezcla TX32 ML - TX114 ML

Dimensions
Dimensiones

TX32 ML - TX114 ML

Dimensions
Dimensiones

TX98 Minimix

HACHOIRS MÉLANGEURS
TX32 ML - TX114 ML - TX98 MINIMIX

PICADORA MEZCLADORA TX130 AUTO
La picadora TX130 AUTO está equipado de un brazo de
traída que alimenta continuamente el tornillo de picada lo
que permite obtener rendimientos importantes. 

Le hachoir TX130 AUTO est équipé d’un bras d’amenage
qui alimente en continu la vis de hachage ce qui permet
d’obtenir des débits importants.

HACHOIR MÉLANGEUR TX130 AUTO

Pièces mécaniques
pour system double coupe

Piezas mecánicas para sistema doble corteLevantado sobre ruletas

Dimensions
Dimensiones

TX130 AUTO

Pièces mécaniques TX32 ML - TX114 ML
Double coupe - Système UNGER

Piezas mecánicas TX32 ML – TX114 ML doble corte – sistema UNGER   

OPTION :
Fréquence – Frecuencia : 60 Hz

Table pour TX98 MINIMIX – Mesa para la TX98 MINIMIX 

Portionneur convoyeur PORTIO 140 pour TX32 ML et TX114 ML
Porcionador escolta PORTIO 40 para la TX32 ML y la TX114 ML

Réhausses sur les roulettes pour TX130 AUTO
TX130 AUTO levantado sobre ruletas

Bras de mélange
démontable
Brazo de mescla 

desmontable 

avec réhausses sur les roulettes

TX98 Minimix - TX32 ML - TX114 ML- 
TX130 - Portio 140

Hachoirs mélangeurs et hachoirs automatiques
P i c a d o r a s  m e z c l a d o r a s  y  p i c a d o r a s  a u t o m a t i c a s

PICADORAS MEZCLADORAS 
TX32 ML – TX114 ML – TX98 MINIMIX
Picadoras mezcladoras TX98 MINIMIX, TX32 ML y TX114
ML están equipados de 2 motores separados. Permiten a
las picadoras realizar pre-mezclas o mezclas entre dos
pasos de carne, y también permiten estar utilizadas en
automático. 

Trémie / Tolva
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